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Zehnder Archibald

Zehnder SC
Archibald
Produktdatenblatt

Warmwasserbetrieb

 Design-Heizkörper  Komfortable Raumlüftung  Heiz- und Kühldecken  Industrielle Luftreinigung

always the best climate
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Zehnder Archibald

Ausführung lackiert

Modell
H L

Wärmeleistung

75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C

mm mm Watt Watt Watt

ABZ-120-50 1230 525 336 150 130

H = Bauhöhe, L = Baulänge
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Modellübersicht
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Vorderansicht
ABZ/ABZC-120-50

Zu Ihren Diensten. Dieser ungewöhnliche Designheizkörper 
zeigt sich als eleganter Helfer mit vielen Talenten. Seine 
wahrhaft tragende Rolle spielt Archibald aus der Zehnder 
Studio Collection vor allem im Bad: Er verwöhnt mit 
warmen Handtüchern, übernimmt das Trocknen und trägt 
mit seiner Ausstrahlung zu einem stets wohltuenden 
Raumklima bei. So prägnant die Formgebung, so 
einzigartig ist auch die Konstruktion dieses Heizobjekts, 
nahtlos gefertigt aus gebogenem Stahl. Sein Schöpfer Leo 
Salzedo setzt mit Zehnder Archibald einen modernen und 
stilvollen Raumakzent, der unverkennbares Design und 
hohe Funktionalität vereint.

Vorteile
• Innovativer Designheizkörper für den Einsatz in Bad und 

Küche
• Platzsparend konzipiert - für bis zu 4 Handtücher, die 

zugleich gewärmt oder getrocknet werden können
• Erhältlich in allen Farben der Zehnder Farbkarte oder 

verchromt.
• Für den Warmwasser- oder Elektrobetrieb erhältlich
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Zehnder Archibald

Ausführung verchromt

Modell
H L

Wärmeleistung

75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C

mm mm Watt Watt Watt

ABZC-120-50 1230 525 233 102 88

H = Bauhöhe, L = Baulänge
75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
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